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Solceller og husstandsvindmeller
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Kort fortalt Kontakt

Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlaeg og husstandsvindmgller.Sggeord:
Vedvarende energi, solcelleanlaeg, husvindmalle, VE-certificering, fejlbeskyttelse

Lene Andersen
Kursussekretaer
54 88 88 52
lena@celf.dk

Kursuspris

AMU:
DKK 1.308,00

Uden for malgruppe:
DKK 5.138,00
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Fag: Solceller og husstandsvindmeoller

Tilmelding
Fagnummer: Varighed
48891 6 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.308,00 DKK 5.138,00

Malgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende
kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller og
husstandsvindmgiller.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren installere solcelleanleeg og husstandsvindmaller.
Inden for installation og solcelleanlaeg betyder det:

Deltageren har kendskab til befaestningsmetoder og faringsveje samt geeldende love og regler
for opsaetning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet
med solceller, i forhold til elektrisk stad, spaendingsniveauer og sikkerhed.

Deltageren monterer og installerer solcelleanlaeg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlaegget
kan veaere en standalone-lgsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til
fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte bergring).

Deltageren har viden om hybridanlaeg med batteri og kan vejlede kunden i valg af
solcelleanlzeg.

Deltageren vejleder kunden i idriftsaettelse og daglig drift af anlaegget og udfarer service og
fejlfinding pa solcelleanlaeg, herunder solcellepaneler, kabelfgring og inverter. Deltageren
anvender dataaflaesning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter
fabrikantens anvisninger, geeldende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren
kvalitetssikrer eget arbejde.

Inden for installation af husstandsvindmagller betyder det:

Deltageren monterer husstandsvindmgiller til beboelse og mindre erhvervsejendomme ud fra
beregninger af vindmgllens vindpavirkning og effekt samt viden om gaeldende love og regler.
Deltageren installerer husstandsvindmaller, inklusiv invertere og koblingsudstyr pd maller med
nettilslutning. Husstandsvindmgllerne kan veere standalone-lgsninger eller tilsluttet
forsyningsnettet.

Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte
bergring).

Deltageren vejleder kunden i idriftsaettelse og daglig drift af anleegget.
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