CelF

Reparationssvejsning

Regionale positivlister

Kort fortalt

Pa kurset leerer du at udfgre mindre svejse- og reparations opgaver med enten beklaedte

elektroder eller Mag-svejsning. Du lzerer ogsd om fugetildannelser ved hjaelp af flammeskaering

og slibning. Endvidere laerer du at vaelge tilsatsmaterialer til forskellige opgaver og udfare

processerne sikkerheds- og miljgmaessigt forsvarligt.

Hold

Lobende optag
Abent Veerksted- svejsning
Savej 6 4900 Nakskov

Loebende optag
Abent Veerksted- svejsning
Savej 6 4900 Nakskov

CclF

Daghold

Daghold

Kontakt

Lena Jansen
Kursussekretaer
54 88 82 23:
leja@celf.dk

Kursuspris
AMU:
DKK 2.140,00

Uden for malgruppe:
DKK 12.614,00



CelF

Fag: Reparationssvejsning

Tilmelding
Fagnummer: Varighed
48740 10 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.140,00 DKK 12.614,00

Malgruppe: Kurset er udviklet til ikke fagleerte og faglaerte svejsere og smede, der skal udfgre
reparationssvejsning. Det anbefales, at kursisten har erfaring med svejseproces 111 eller 135.
Jaevnfor Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse
i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed,
svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har grundlaeggende viden om:

- fugetildannelse

- valg af korrekt tilsatsmaterialer

- indstilling og vedligehold af svejse- og skaereudstyr

+ almindeligt forekommende svejsefejl, der kan opsta ved reparationssvejsning
- regler vedrgrende sikkerhed og arbejdsmiljg ved svejsning og flammeskaering

Deltageren kan pad baggrund af ovenstdende viden:

- pa grundlaeggende niveau foretage korrekt flammeskaering ved tildannelse og svejsning af
kant- og stumpsgmme i varierende godstykkelser og svejsestillinger.

- indstille og vedligeholde svejse/skaereudstyr efter gaeldende forskrifter.

- ud fra oplysning om materialets beskaffenhed selvstaendigt foretage fugetildannelse, vaelge
tilsatsmateriale, samt indstille svejse- og skaereudstyr til skaere- og svejseopgaverne

- udfgre mindre kraevende skaere/svejseopgaver i forbindelse med reparation

- udbedre de mest almindeligt forekommende svejsefejl, der er opstaet ved
reparationssvejsning

Deltageren kan pa baggrund af ovenstdende kompetencer, samt arbejdsinstruktion eller
mundtlig instruktion udfere reparationer pa et grundleeggende niveau med:

Lysbuesvejsning med beklaedt elektrode proces 111
eller

Mag-svejsning proces 135.
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