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Koleteknik kategori Il, modul 1+2+3
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Fag: Kole- fryse- komfortanlaeg grundlaeggende Kontakt

Fagnummer: Varighed

47139 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:

DKK 1.070,00 DKK 4.278,25

Lene Andersen

. : . 4 . _ i Kursussekretaer
Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglaerte og tilsvarende madlgrupper, der i deres job 54 88 88 52
har brug for kompetencer inden for det kgletekniske omrade, og som har kompetencer til at lena@celf.dk

udfare lodninger pa kobberrgr op til 12 mm.

Beskrivelse: Deltageren forstar den keletekniske kredsproces, samt dennes

hovedkomponenter og funktion. Deltageren kan selvsteendigt klarggre kalesystemet til Kursuspris
pafyldning af kelemiddel op til en fyldning pd maksimalt 2,5 kg, herunder kunne teste systemet
for teethed og styrke, samt udfgre evakuering ifalge standard praksis og efter gaeldende
lovgivning pa omradet. Deltageren kan tilslutte slanger og manometersaet med mindst mulig
emission, samt overfgre en den maengde kelemiddel som star pa kelesystemets maerkeplade
ved brug af en vaegt. Efter at den givne maengde kglemiddel er overfart, kan deltageren udfare Uden for malgruppe:
direkte laekagetest efter kravene i lovgivningen. Ydermere kan deltageren anvende en DKK 8.816,50
tgmmestation til tamning af et kglesystem for kalemiddel og ved hvilke regler der gaelder for

returflasker til forurenet kglemiddel og kompressorolier.

Deltageren kan anvende de fysiske regler der gaelder for kalemidlets termodynamiske

omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre

overfgre disse data til kgleanlzeggets udstyrslister, og afgagre hvilken miljgbelastning (GWP) det

anvendte kglemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip.

Deltageren kan kommunikere med leverandgrer af sdvel reservedele som hele units, samt med

kunder i forbindelse med ibrugtagning og service.

Deltageren har viden om gaeldende lovgivning pd omradet, omfattende bade stationaert og

transportabelt udstyr.

AMU:
DKK 2.140,00
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Fag: Kole- fryse- komfortanlaeg optimering og eftersyn

Tilmelding
Fagnummer: Varighed
47140 2 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.867,30

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglaerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job
har brug for kompetencer inden for det kaletekniske omrade, og som har gennemfart
uddannelsen: "Kale-fryse-komfortanlaeg grundleeggende" med tilfredsstillende resultat eller har
tilsvarende forudsaetninger.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge et kalekredslgb med en fyldning op til 2,5 kg med savel
mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sddanne anlaeg med hensyn til
overhedning uanset om kgleanlaegget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kalemiddel,
samt optage data til bestemmelse af kagleanlaeggets COP-veerdi.

Deltageren kan overfgre relevante data fra et velfungerende kgleanlzeg til udstyrslister, og
anvende disse data i forbindelse med indirekte laekagetest, samt til vurdering af om anlaegget
fungerer tilfredsstillende, og udfare lovpligtige eftersyn for kgleanlaeg med en
kolemiddelfyldning mellem 1 kg og 2,5 kg, efter leverandgrens anvisninger. Ydermere kan
deltageren fejlfinde pa keleanlaeg ved brug af kgleteknisk maleudstyr.

Deltageren kan returnere forurenet kglemiddel efter gaeldende lovgivning og kender til de
regler der gaelder for transport af farligt gods.

Deltageren kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med
informationsindsamling.
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Fag: Koleteknik, klargering og idriftsaettelse

Fagnummer: Varighed

40855 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.670,95

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglaerte og tilsvarende malgrupper, der i deres job
har brug for kompetencer inden for kaleteknik, klarggring og idriftseettelse, og som har
gennemfart uddannelsen 47139 Kgle- fryse- komfortanlzeg grundleeggende og 47140 Kole-
fryse- komfortanlaeg optimering og eftersyn med tilfredsstillende resultat - eller har tilsvarende
forudseetninger.

Beskrivelse: Deltageren kan udfgre indeslutningen med hensyn til klarggring, aftapning,
pafyldning og returnering af kalemiddel samt taethedspravning. Derudover kan deltageren
udfare lekagekontrol og styrketest.

Deltageren kan udfgre hardlodning pa kaleanlaeg og udfare korrekt dokumentation for opstart
og idriftsaettelse.

Deltageren har kendskab til de sikkerhedsmaessige aspekter savel som de miljgmaessige
aspekter med seerlig fokus pa den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde pa
indeslutninger indeholdende flourholdige kalemidler (HFC-transmissionsmidler), samt relevant
lovgivning pa omradet.

Deltageren er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige
autorisation, der skal til for at arbejde med visse fluorholdige kglemidler (F-gas) op til en
kglemiddelfyldning pa 2,5kg.
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