CelF

Epoxy og Haerdeplast kursusforleb

Fag: Sikkerhed ved polyesterstebning

Fagnummer: Varighed
48139 2 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:

DKK 436,00 DKK 2.018,70

Malgruppe: Kurset er udviklet til personer, som arbejder med fremstilling af produkter i
haerdeplast.

Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren:

P& baggrund af praktiske feerdigheder og viden om sundhedsskadelige risici medvirke ved
polyesterstgbning (herunder spartel- og finisharbejde) i glasfiber-armeret umaettet polyester i
henhold til kvalifikationskravene i Arbejdstilsynets bekendtggrelse 1088, bilag 7, af 28
november 2011 med senere andringer.

Anvende materialer, udstyr og personlige vaernemidler, sikkerheds- og sundhedsmaessigt
korrekt p& baggrund af informationer i sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets
bekendtggrelse 1175 af 11.oktober 2007 med senere andringer.

CclF

Kontakt

Lena Jansen
Kursussekretaer
54 88 82 23:
leja@celf.dk

Kursuspris
AMU:
DKK 1.308,00

Uden for malgruppe:
DKK 5.875,10

Tilmelding
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CelF

Fag: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Fagnummer: Varighed

47942 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 2.154,30

Malgruppe: Kurset er udviklet til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du
skal vaere fyldt 18 ar, medmindre du har en uddannelsesaftale (laerekontrakt). Du skal veere
sikker pa at du ikke lider af allergi eller er overfalsomhed over for epoxy eller isocyanater, af
astma, kronisk lungelidelse eller kraftig handsved (hyperhidros manuum)
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Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren udfgre arbejdet med epoxy og
isocyanater sundheds- og sikkerhedsmaessigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine
omgivelser.

Deltageren skal ved udfarelse af arbejdsopgaver, hvori der indgar epoxy og isocyanater kunne:

Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater fglger Arbejdstilsynets gaeldende
vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og
isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhaerdede og faren for sundhedsfarlige
pavirkninger er ophart.

Vaelge og anvende de rigtige veernemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjzelp
af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.

Pafare og aftage samt anvende personlige vaernemidler, herunder handsker, andedraetsvaern
og arbejdsdragter pa en sddan made, at hud og haender samt omgivelser ikke bliver forurenet
med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
Identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Udvise kendskab til arbejdsmiljglovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder
indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.

Identificere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal deltageren have
kendskab til forbuddet mod at sprajtepafare epoxy og isocyanater uden for sprajtekabiner
olign.

Sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne
udfares.

Sarge for, at andre beskzeftigede end de, der udfgrer arbejdet med stofferne og materialerne,
ikke opholder sig s naer arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig pavirkning.
Anvende hygiejniske forholdsregler og velfeerdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med
arbejdets udfarelse.

Veere i stand til at yde farstehjselp og akut uheldshandtering ved kontakt med epoxy og
isocyanater, herunder bruge ngdbruser og gjenskylleudstyr.

Handtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-,
sundheds-og miljgmaessigt forsvarligt, sa ingen kan fa rester af ikke fuldt udhaerdet epoxy og
isocyanater pa hud og haender.

Kurset skal gennemfgres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver.
Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til bAde sma og store maengder epoxy,
harpikser og isocyanater.

| den teoretiske del skal der lzegges saerlig vaegt pa at deltageren kan lzese
brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, s& deltageren f.eks. kan aflaese
produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af veernemiddel og evt. andre
sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

| den praktiske del skal der indga @velser i korrekt brug af vaernemidler, herunder korrekt pa-
og aftagning af veernemidler, sa deltageren eller andre ikke bliver kontamineret samt gvelser i
arbejdspladsindretning, produkthandtering samt farstehjeelp og akut uheldshandtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er ngdvendige for at deltagerne kan tilegne sig de
kvalifikationer, som kraeves i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015

om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt saerligt forbud mod at arbejde med epoxy og
isocyanater ifglge Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3.
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Forbuddet lyder som falger:

Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, méa ikke arbejde med epoxyholdige
materialer.

Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser
eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, ma ikke arbejde med
isocyanatholdige materialer.

Personer med kraftig handsved (hyperhidrosis manuum) ma ikke arbejde med hverken epoxy-
eller isocyanatholdige materialer.

Fag: Anvendelse af hand- og maskinvaerktej i Byggeriet

Fagnummer: Varighed

49196 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.702,10

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er tgmrer eller har lignende
kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan inden for bygge- og anleegsomradet:

Betjene vaerktgjer og maskiner under hensyn til gaeldende sikkerhedsforskrifter.
Vedligeholde de anvendte vaerktgjer og maskiner i overensstemmelse med producentens
medfelgende brugeranvisning.

Udfare forefaldende arbejdsopgaver ved brug af motordrevne maskiner, f.eks. vinkelsliber,
kaedesav, overfraeser, rundsave, dyksave samt andre starre hand- og vaerktgjsmaskiner.
Undersgge vaerktgjet for fejl eller mangler, og vurdere behovet for reparation af defekt
maskinveerktgj hos autoriseret reparater.

Arbejde under hensyn til gaeldende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljgforhold,
arbejdsmiljg og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.
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